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Montaż płyt wodoodpornych HYDRO-STYROMAX 
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Płyta styropianowa wodoodporna HYDRO-STYROMAX powinna zostać zamontowana zgodnie z 
zaleceniami producenta. 
 
Płyta posiada dwie strony montażowe: 
 
- strona zewnętrzna z LOGO producenta i charakterystycznymi kanalikami w postaci kratownicy – 
montaż od strony gruntu. Strzałka z napisem „GÓRA” wskazuje na sposób montażu płyt. Od gruntu płyta 
powinna zostać oddzielona warstwą odpowiedniej folii kubełkowej, która ma na celu zachowanie 
drożności kanalików do odprowadzania wilgoci do gruntu. W miejscu styku gruntu z folią kubełkową i 
płytą powinna zostać zastosowana luźniejsza warstwa gruntu, pozwalające na odprowadzanie możliwego 
nadmiaru powstającej tam wilgoci. Nie zalecamy zabezpieczania płyty styropianowych w gruncie poprzez 
siatkę i klej z racji pozostawienia drożności kanalików do odprowadzania wilgoci. Taką formę 
zabezpieczenia można zastosować tam, gdzie płyta znajduje się ponad gruntem. 
 
 
- strona wewnętrzna z pionowymi rowkami – montaż od strony muru/fundamentu. Pionowe rowki mają 
za zadanie odprowadzanie możliwego nadmiaru wilgoci powstającej na murze/fundamencie. Płyta 
powinna zostać przyklejona do muru miejscowo na tzw. plastry kleju wodoodpornego, w taki sposób, aby 
przynajmniej część pionowych kanalików pozostała drożna. Nie wolno dziurawić izolacji styropianowej 
na poniżej poziomu gruntu.  
 

 
 
 
 
 
W przypadku pytań proszę o kontakt. 
 
 
 
Grzegorz Szkup 

P.P.H.U. „STYROMAX” 

Tel./fax.: 46 838-88-70, 509-180-534 

e-mail: biuro@styromax.com.pl,  

www.styromax.com.pl 

 


